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HELIOAKMI SA SOL 300

87 w

290 L



ΔΠ-ΔΑΖΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ομαδα: Ηλιακοι θερμαντηρες νερου και δοχεια αποθηκευσης ζεστου νερου
Τομεας: Δοχεια αποθηκευσης ζεστου νερου
Αναφορα: Κανονισμος Ευρωπαικης Ενωσης 812/2013, παραρτημα ΙV, σημειο 2 Ημερομηνια:

3.1 (a) Λογοτυπο η επωνυμια κατασκευαστη:

3.1 (b) Ταυτοτητα μοντελου κατασκευαστη:
Λογοτυπο:
Tυπος:
Mοντελο:

Tεχνικες παραμετροι:

Περιγραφη: Συμβολο: Ποσοτητα: Μοναδα:
3.1 (c) Καταταξη ενεργειακης αποδοσης: C -

3.1 (d) Απωλειες σε στασιμοτητα S = 87 W 
Ογκος θερμικων απωλειων psbsol = 1,94 W/K

3.1 (e) Ολικος ογκος αποθηκευσης V = 290 litres
Εφεδρικο τμημα του δοχειου αποθηκευσης Vbu = 0 litres

Compliments: Solar Certification Fund (4C16-EcoDes-12) vAConsult 2014
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙOΝΤΟΣ / PRODUCT FICHE 

 

Ηλιακες συσκευες / Solar devices 

Αναφορα:  Οδηγια 2010/30/ΕΕ, Κανονισμος 812/2013, Παραρτημα V, Σημειο 2 

Reference:  Directive 2010/30/ΕΕ, CDR 812/2013, Annex V, Point 2 

Ημερομηνια:  1 / 8 / 2016 

 

 
 

 EΠΙΠΕΔΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 
FLAT PLATE SOLAR COLLECTOR 

 
 
 

Μαρκα / Brand    Solarnet 

   

Μοντέλο / Model   SOL 2500 

   

Όνομα Κατασκευαστή / Name of Manufacturer   ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΕ / HELIOAKMI S.A.  

   
 
 

Εμβαδόν επιφάνειας παραθύρου / Aperture area   Ac = 2,32 m² 

   

Οπτική απόδοση / Zero losses collector efficiency   no = 0.69 

   

Γραμμικός συντελεστής απωλειων / Linear coefficient  a1 = 4,69 W / (m2K) 

   

Δευτεροβάθμιος συντελεστής απωλειων / Secondary 
coefficient 

      a2 = 0,007 W / (m2K2) 

   

Συντελεστής διόρθωσης γωνίας πρόπτωσης / 

Incidence Angle Modifier 
 ΙΑΜ = 0.83 

 











 

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany  
Administrative Office: DQS-Hellas Ltd., 4, Kalavriton Street, 14564 Kifissia - Athens, Greece  

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

Με το παρόν πιστοποιείται ότι η εταιρεία 
 

ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε. 
 

Νέα Ζωή 
19300 Ασπρόπυργος Αττικής  
Ελλάδα    

ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.  

Πεδίο εφαρμογής: 

Σχεδιασμός και παραγωγή ηλιακών θερμοσιφώνων και ηλιακών συλλεκτών.  

Μετά από επιθεώρηση, η οποία τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση αξιολόγησης,  
βεβαιώνεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου: 
 
 

ISO 9001 : 2015 

 

Αριθμός καταχώρησης πιστοποιητικού 

Ισχύει από 

Ισχύει έως 

Ημερομηνία πιστοποίησης 

30551520 QM15

2021-09-27 

2024-08-30 

2021-09-27 

    

DQS GmbH 
 

  
Markus Bleher 
Γενικός Διευθυντής    
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